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Nr 2301-BDW - 295812023

Przedmiot badania: środek konserwujqco-Czyszczqcy do podłÓg, o nazwie handtowej:
C 479 MAXAL

Producent:
PPHU VOIGT Spółka z o.o.

ul. Jordana 90. 41-813 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VolGT Spółka z o.o.

ul. Jordana 90, 41'813 Zabrze
Wykaz oznaczeń:
Sliskość nawierzchni,. płytki Z gresu technicznego , wylewka poliuretanowa, posadzka 4nuiczna po
zabiegu pielęgnacyjno-czyszczqcym preparatem: C 479 MAXAL.

Metody oznaczeń:
CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring - Slip resistance Pendulum test", identycznej jak
PN.EN 13036-4:20II ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań' Część 4: Metoda
po m iar u o po rów pośI i zgu/po śl i zgn i ę c i a na powi erzc hni.. próba wa had l a.,

Orzeczenie:
Śttskośt posadzki z płytek Z'gresu technicznego, przed i po zastosowaniu środka c 47g MAXAL
wynosita odpowiednio : przed zastosowaniem 95 a po zastosowaniu 109.
Sliskość nawierzchni z wylewki poliuretanowej, przed i po zastosowaniu środka c 479 MDGL
v,ynosita odpowiednio ; przed zastosowaniem 83 a po zastosowaniu 95.
Sliskość posadzki Ąnuicznej, przed i po zastosowąniu środką c 479 MDGL wynosila odpowiednio
: przed zastosowaniem 85 a po zostosowaniu 94.

okres ważności Świadectwa: Swiadectwo traci ważność z chwilq wprowadzenia zmian
materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normatywnych, jednak nie później niż
16.09.2028r.

Załączniki: Sprawozdanie z bądań nr: BDW-23-U-2958

KIEROWNIK
Grupa Badawczabadania Dręwna i Wyrobów Budowlanych/
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