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Zastosowanie:
Preparat firmy VOIGT €593 PROTECT FLOOR [ pHproduktu: 0 1 2 3 4 5 6 7|9 10 11 121314
MAX to odporna na $cieranie dyspersja

polimerowa do nabtyszczania powierzchni
0 duzym natezeniu ruchu. Szczegdlnie zalecany

do posadzek wykonanych z PCV (linoleum, S oo sic
gumolit) oraz podtég kamiennych. Natozona brudu i utatwia ponowne
powtoka wykazuje zdolnoéci ,samoregeneracji’- myele powierzehnt
ewentualne zarysowania mozna tatwo zmini-
malizowaé przez przepolerowanie. Podczas
procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach.
Preparat firmy VOIGT C593 PROTECT FLOOR
MAX to produkt do profesjonalnego zastosowania.
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Srodowisku

W przypadku watpliwosci dotyczgcych stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych informaciji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C593 PROTECT FLOOR MAX nalezy skontaktowac sig z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.

PPUH VOIGT Sp. z 0.0. = ul. Jordana 90 = 41-813 Zabrze = tel.fax +48 32 272 25 73 = e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl
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ek Informacje o bezpieczenstwie:
Informacja uzupetniajaca: EUH208: Zawiera
Fosforan triizobutylu, Izoeugenol. Moze
powodowaé¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
&5 &:ﬁ EUH210: Karta charaktrystyki dostepna na
zadanie. Producent nie odpowiada za szkody
wynikte na skutek niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania srodka.

Sposob uzycia:

Na gruntownie wyczyszczong podtoge naniesé Okres waznosci:

rownomiernie przy pomocy mopa 2 lub 3 cienkie 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na

warstwy $rodka. Po kazdorazowym naniesieniu opakowaniu. Data i numer serii produkcji na

nalezy odczekac¢ az do wyschnigcia kazdej warstwy. opakowaniu. Przechowywaé w temperaturze
powyzej +5°C.

W celu wzmocnienia potysku przeprowadzi¢ proces
HIGH-SPEED. Skiad:

<5 % fosforanéw, kompozycje zapachowe: HEXYL
W przypadku zarysowan powierzchni nalezy CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, $rodki

zastosowa¢ 3% wodny roztwér preparatu i prze- konserwujgce: METHYLISOTHIAZOLINONE,
prowadzi¢ proces HIGH-SPEED za pomoca BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM
profesjonalnego sprzetu. PYRITHIONE.

Opakowania:
Butelka 1L
Kanister 10 L

Uwaga

W przypadku watpliwosci dotyczgcych stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegotowych informaciji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C593 PROTECT FLOOR MAX nalezy skontaktowac sig z Dziatem Technologicznym firmy VOIGT.
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