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Nr 2313-BDW -295812023

Przedmiot badania: środek konsenuujqco-czyszczqcy do podłÓg, o nazwie handlowej:
VC 241 NANO ORANGE

Producent:
PPHU Vo|GT Spółka z o'o.

ul. Jordana 90,41-8't3 Zabrze

Zleceniodawca:
PPHU VO|GT Spółka z o.o'

ul. Jordana 90,41-813 Zabrze
Wykaz oznacze.li:
Sliskość nawierzchni.. płytki z gresu technicznego i płytki z gresu z poĘskiem po zabiegu
pielęgnacyj no-czyszczqcym prepąratem: VC 241 NA'N o 0RAN GE,

Metody oznaczeń:
CEN/TS 15676:2007 ,,Wood flooring Slip resistance Pendulum test", identycznej jak
PN-EN 13036-4:20II ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań' Część 4: Metoda
pomiaru oporów poś lizgu/poślizgnięcia na powierzchni : próba wahadła''

Orzeczenie:
Śliskość posadzki z plytek z gresu technicznego przed i po zastosowaniu środką vc u1 NAN7
ORANGE wynosiła odpowiednio : przed zastostlwaniem 95 a po zas|osowaniu ]01.
Sliskość posadzki z płytek z gresu z połyskiem przed i po zastosowaniu środką vc 241 NANO
ORANGE wynosiła odpowiednio .. przed zastosowaniem 73 a po zastosowaniu 72.

okres ważności świadectwa : Świadectwo traci ważność z chwilą wprowadzenia zmian
materiałowych i/lub technologicznych lub istotnych zmian normaynych, jednak nie później niż
16.09.2028r.

fałączniki: Sprawozdanie z hadąń nr: BDW-23-U-2958
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